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¢ uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawianych bezposrednio na podiozu
palnym z wyjatkiem urzgdzen eksploatowanych zgodnie z warunkami technicznymi
okre$lonymi przez producenta,

o stosowanie na ostony punktéw $wietlnych materialéw palnych z wyjatkiem materiatow
trudno zapalnych, jezeli zostang umieszczone w odleglosci co najmniej 0,05 m od
zarowki,

e przeciazanie instalacji elektroenergetycznych oraz eksploatowanie instalacji i urzgdzen
uszkodzonych,

e uzywanie lub przechowywanie materialéw niebezpiecznych pozarowo poza miej scami
wyznaczonymi i w ilosciach przekraczajacych dopuszezalne wielkosci.

6.Zasady zabezpieczania prac pozarowo niebezpiecznych

Pod pojeciem prac niebezpiecznych pozarowo nalezy rozumie¢ wszelkie prace prowadzone poza
wyznaczonymi do tego celu miejscami, ktére moga spowodowac bezposrednie zagrozenie
pozarem lub wybuchem. Do prac tych zaliczamy w szczeg6lnoscl:

- prace remontowo budowlane z uzyciem ognia otwartego prowadzone wewnatrz obiektu, na
przylegtym do niego terenie, gdzie wystepujg materialy palne,

- prace z zastosowaniem gazdw, cieczy i pyléw palnych, przy ktorych moga powstawaé
mieszaniny wybuchowe np.: malowanie, lakierowanie, klejenie,

- wszelkie prace prowadzone w strefach zagrozonych wybuchem,

- prace z ogniem otwartym, podczas ktorych wystepuje iskrzenie lub nagrzewanie. np.:
spawanie, ciecie gazowe i elekiryczne,

- podgrzewanie instalacji, urzadzen i zaworéw substancjami palnymi,

- konserwacja dachow z podgrzewaniem smoty i lepikéw itp.

- spalanie materialéw, rozpalanie ognisk,

- uzywanie materiatow pirotechnicznych,

- suszenie materialdw i substancji palnych,

- prace porzadkowe zwiazane z usuwaniem materialéw niebezpiecznych pozarowo.

Do przestrzegania postanowien instrukcji zobowigzani sa wszyscy pracownicy
uczestniczacy bezposrednio lub posrednio w wykonywaniu prac pozarowo niebezpiecznych,
osoby nadzorujace przebieg tych prac oraz uzytkownicy obiektu i pomieszezen, gdzie prace sg
prowadzone.

Wytyczne zabezpieczenia prac poZzarowo- niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do wykonywania w/w prac poszczegdlne pomieszczenia oraz budynek
musza by¢ odpowiednio przygotowane. Przygotowanie to polega na:

e oczyszezeniu pomieszczer lub miejsc gdzie bedg wykonywane prace z wszelkich palnych
materiatow lub zanieczyszczen,

o usunicciu na bezpieczng odleglos¢ od micjsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotow
palnych lub niepalnych w opakowaniach palnych,

o zabezpieczeniu przed dzialaniem rozpryskéw spawalniczych wszelkich urzgdzen lub
materialéw palnych, ktérych usuniecie na bezpieczng odleglos¢ nie jest mozliwe, poprzez
ostoniecie ich np.: arkuszami blachy, kocami gasniczymi lub innym materiatem izolacyjnym
niepalnym,

e sprawdzeniu czy znajdujace si¢ W sasiednich pomieszczeniach materiaty lub przedmioty
podatne na zapalenie w skutek przewodnictwa cieplnego lub rozpryskéw spawalniczych nie
wymagajg zastosowania lokalnych, dodatkowych zabezpieczer,

e uszczelnieniu materialami niepalnymi wszelkich przelotowych otworéw instalacyjnych,
kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujgcych si¢ w poblizu miejsca prowadzenia prac,
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e zabezpieczeniu przed rozpryskami lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli, przewodéw
elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palng izolacja o ile znajdujg si¢ w zasiegu
zagrozenia,

e sprawdzeniu czy w miejscu planowania prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich Tub
innych przy uzyciu substancji {atwo zapalnych, "

e przygotowaniu w miejscu wykonywania prac miedzy innymi:

- napelionych woda metalowych pojemnikéw na rozgrzane odpadki drutu
spawalniczego, elektrod itp.,
- materiatéw ostonowych izolacyjnych niezbednych przy zabezpieczeniu toku prac,
- niezbednego sprzetu pomiarowego np. do pomiaru stgzenia par i gazéw palnych
w rejonie prowadzenia prac,
- podrecznego sprzetu gasniczego w ilosciach oraz asortymencie zaleznym od wielkosci
wystepujgcego zagrozenia,
- zapewnieniu stalej droznosci przej$¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia
prac.
Przy wykonywaniu prac pozarowo niebezpiecznych z uzyciem cieczy, gazow i1 pyléw mogace
stworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- W miejscu prac moga znajdowaé si¢ tylko niezbedne ilosci w/w substancji z niewielkim
zapasem umozliwiajagcym utrzymanie cigglosei prac,
- zapas substancji powinien by¢ przechowywany w niepalnych szczelnych opakowaniach,
- pozostawienie oproznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione,
- po zakonczeniu prac wszelkie pojemniki, naczynia nalezy szczelnie zamknaé oraz
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych,
- w pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wymagana wentylacje,
- prace mogg by¢ prowadzone wylgcznie wtedy, gdy stezenie par, cieczy lub gazéw
w pomieszczeniu nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowosci

Pracodawca wyznacza osobe odpowiedzialng za sprawowanie nadzoru nad przebiegiem prac
niebezpiecznych pozarowo. Powinna ona w szczegolnosci:

- zna¢ obowigzujace przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowa¢ ich przestrzeganie przez
podleglych pracownikow,

- dopilnowa¢, aby przed przystapieniem do prac zostaly wykonane wszelkie zalecenia w zakresie
zabezpieczenia obiektu lub stanowisk, przewidziane w protokole zabezpieczenia prac,

- sprawdza¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk prac oraz wydawaé polecenia
gwarantujace natychmiastowe usunigcie stwierdzonych niedociagnie¢ i nieprawidtowosci,

- wstrzymad prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajacej niebezpieczenstwo powstania
pozaru do czasu usuni¢cia zaniedban,

- bra¢ udzial w kontroli stanowisk, pomieszczen lub terenu po zakonczeniu prac pozarowo
niebezpiecznych,

Do obowigzku wykonawcy prac pozarowo niebezpiecznych nalezy w szczegdlnodci:

- sprawdzenie czy sprzet i narzedzia sg technicznie sprawnie 1 nalezycie zabezpieczone przed
mozliwoscig zainicjowania i rozprzestrzenienia si¢ pozaru,

- Scisle przestrzeganie zalecen zawartych w protokole i zezwoleniu na prowadzenie prac,

- znajomos¢ przepisOw przeciwpozarowych, obstugi podrecznego sprzetu gasniczego oraz zasad
postepowania w przypadku powstania pozaru,

- sprawdzenie przed przystgpieniem do prac czy zostaly wykonane wszystkie zabezpieczenia
przewidziane dla danego rodzaju pracy,

- Sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla danego rodzaju prac,

- rozpoczynanie prac tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia wzglednie na wyrazne
polecenie bezposredniego przelozonego kierujgcego tokiem prac,



- poinstruowanie pomocnikéw o© wymaganiach przeciwpozarowych obowigzujacych dia
wykonywanego rodzaju prac,

- przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkow umozliwiajgcych
powstanie i rozprzestrzenianie pozaru oraz zgloszenie tego faktu przelozonemu,

- meldowanie bezposredniemu przelozonemu o zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo
oraz informowanie o ewentuainych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego w czasic
wykonywania prac,

- dokfadne sprawdzenie po zakoinczeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu twierdzenia
czy podczas wykonywania prac nie zainicjowano pozaru,

- wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organéw kontrolnych w sprawach zwigzanych
z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac i czynnodci pozarowo niebezpiecznych

Po zakofczeniu prac w pomieszczeniu oraz w pomieszczeniach sgsiednich nalezy
przeprowadzi¢ dokladng kontrole majgca na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlacych sig
lub zarzgcych czgstek w rejonie prowadzenia prac, czy nie wystepuja jakiekolwiek objawy
pozaru, oraz czy sprzgt np. spawalniczy zostal zdemontowany, odigczony od zrddel zasilania
i nalezycie zabezpieczony przed dostgpem osob postronnych. Kontrole takg nalezy
przeprowadzi¢ rowniez po uplywie 4 godzin, a nastgpnie 8 godzin liczac od czasu zakonczenia
prac. Szczegdlowy czasookres i ilo$¢ kontroli okreéla komisja w protokole zabezpieczenia prac
pozarowo niebezpiecznych w zaleznosci od stopnia zagrozenia.

Prace powinny by¢é wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace wymagane
kwalifikacje, upowaznione do wykonywania prac, a sprzg¢t powinien by¢ sprawny technicznie
1 zabezpieczony przed mozliwoscia powstania pozaru.

PROTOKOL NR .........

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO PRAC
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

1. Nazwa i okredlenie pomieszczenia 1 miejsca, w ktérym przewiduje si¢ wykonanie
DEAC weviuitesenseseeusesemeeseseaeseamtaee s et eeses et e er ot et et £ aeh e es £t eh et ae e ebet et eae R b b d bbb b et be st n et es

2.. Technologia prac przewidzianych do 1ealkZacis. .. svvsvumswvm vipumasvasaammspsssssmsims,
3. Wiasciwosci pozarowe materiatow palnych wystepujacych w pomieszcezeniu (miejscu)
O U

4, Rodzaj elementow budowlanych(zapalnosé) wystepujacych w danym pomieszezeniu lub

5. Rodzaj wykonywanych prac przez inne firmy w pomieszczeniach sasiadujgcych z
pomieszczeniami (miejscami) wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo oraz sposoby
zabezpieczen obszaréw sasiadujacych:
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. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszezenia, stanowiska, urzadzenia itp. na
okres wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo:
. llos¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego do zabezpieczenia toku prac niebezpiecznych
pOZarowo:
. Srodki 1 sposoby alarmowania wspdtpracownikéw oraz Strazy Pozarnej w przypadku
powstania pozaru
. Osobaly/ odpowiedzialna/e/ za catoksztalt przygotowania zabezpieczenia przeciwpozarowego
toku prac:

Osoba/y/ odpowiedzialna/e/ za nadzoér nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w toku
wykonywania prac:

................................................................................................................

..................................................................................................................................................

PODPISY CZLONKOW KOMISIJI
( imi¢ 1 nazwisko, stanowisko)

.........................................................

ZEZWOLENIE NR ..ccccivinssriansne
NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO.

1. Miejsce
DEHCY weosm s nn s i s
( kondygnacja, pomieszczenie, instalacja )

2. Rodzaj

3. Czaspracy: dmia ...cooocveeicenvenniennncnnene od 20dziny ...ccoveeiinninnn, do
DRI . cmmnminsnis

4. Zagrozenie pozarowe /wybuchowe/ w migjscu pracy



5.8poséb zabezpieczenia przed mozliwoseia zainicjowania pozaru /wybuchw/

6.Srodki zabezpieczenia:
a) przeciwpozarowe

7.Sposoby wykonania
PLADY rvsseons smamsumnsssvpeans e A R S T S e A S s

8.0dpowiedzialni za:

a) przygotowanie miejsca pracy, srodkéw zabezpieczajacych i zabezpieczenie toku prac
niebezpiecznych pozarowo:

Nazwisko 1 10008 wonmnmmmsammmnais Wikonano. Podpis ..o
b)wylgczenie rejonu prac spod napigcia

Mozwidho T Imis oo Wykonano. Podpis .......c.cceeveune.
c)dokonanie analizy stezenia par cieczy, gazow. pylow w zakresie wystepowania
niebezpiecznych stezen:

INazwiske U TRE wosimpnssneag Wykonano. Podpis ..................
d) stosowanie $rodkdéw zabezpieczajacych organizacje pracy i instruktaz:

Nazwasko 1 IR conwanmsmmnsssso Przyjglem do wykonania. Podpis..............
9.Zezwalam na rozpoczecie prac w dniu(ach) ................. od podZINY s do
SOATINY oo

wnioskujacy Przewodniczacy Komisji
10, Prace 72akorzone W0l s B LTI cousiuimsmsms:
WYKODAWCE c.vviveerseeecree e cseeesiesnc e sesssenens

11.Stanowisko pracy i jego otoczenie zostalo sprawdzone i nie stwierdzono zaniedban
mogacych zainicjowaé pozar.

Stwierdzam odebranie robot Skontrolowat
podpis podpis






